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Prizmatik
Su Depolama Sistemleri01

PRİZMATİK
MODÜLER 
SU DEPOLARI
Prizmatik modüler su depoları, genellikle korozyona dayanıklı , AISI 304
ve AISI 316 paslanmaz çelik ya da galvanizli, geniş kaplama
seçenekleriyle termoplastik, sıvı membran veya magnafuse kaplamalı
ya da isteğe bağlı olarak sıcak daldırma galvanizli malzemelerden
üretilen panellerin birleştirilmesiyle oluşturulan civatalı  modüler
depolama sistemleridir. 
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Bu paneller, farklı boyutlarda ve şekillerde olabilir, bu da depo kapasitesi ve
tasarımının esnekliği anlamına gelir. Modüler yapısı sayesinde depo boyutları ve
kapasitesi ister ihtiyaca, ister çevresel koşulara göre  özelleştirilebilir.
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Prizmatik 
Su Depolama Sistemleri
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Paslanmaz Çelik
Modüler Su Deposu

Paslanmaz modüler su depolarında en çok
tercih edilen ürün tipi 304 kalite paslanmaz
çelik olanıdır. 

Kullanım suyu deposu, Bahçe sulama
deposu suyu, içme suyu deposu, yangın su
deposu olarak yaygın bir şekilde
kullanılmaktadırlar.

316 kalite paslanmaz çelik içeriğinde daha
fazla nikel kullanıldığı için 304 kalite
paslanmaz çeliğe göre daha üstün bir
malzemedir.  

316 kalite paslanmaz çelik su depoları gıda
sektöründe ve yüksek korozyona sebep
veren suların depolanmasında
kullanılmaktadır.

Daha fazla korozyona yani paslanmaya ve
yıpranmaya karşı direnç istendiği
durumlarda 316 kalite paslanmaz çelik su
depoları güvenle tercih edilebilir.



Galvanizli Çelik
Modüler Su Deposu

Sac Kalınlığı 
(mm)

Pre-Galvaniz Kaplama
(Mikron)

Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama 
(Mikron)

1.0 20-25 50-70

1.5 25-30 70-90

2.0 30-35 90-110

3.0 35-40 110-130

4.0 40-45 130-150

Modüler su depoları, esnek yapısı ve kurulum kolaylığı
ile çeşitli uygulamalarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu depolarda tercih edilen
malzemelerden biri galvaniz kaplı çeliktir.
Galvaniz modüler su depoları, dayanıklılık ve uzun
ömür gerektiren uygulamalarda çok yönlü bir çözüm
sunar. 

Pre-galvaniz ve sıcak daldırma galvaniz kaplama
yöntemleri arasında yapılan seçim, hem teknik
gereksinimlere hem de maliyet hedeflerine göre
şekillenir. Her iki yöntem de farklı uygulama
alanlarında kendine özgü avantajlar sunarak, modüler
su deposu sistemlerinin uzun ömürlü olmasını sağlar.

 Sac Kalınlıkları ve Kaplama Kalınlıkları

07



GRP
Modüler Su Deposu

Prizmatik Su
Depolama Sistemleri01

GRP modüler su deposu, cam elyafı ve polyester
reçine gibi malzemelerin birleştirilmesiyle oluşan,
dayanıklılık ve hafiflik sunan bir su depolama
çözümüdür. Bu depolar, genellikle içme suyu,
yangın suyu veya proses suyu depolamak için
tercih edilir. 

Özellikle su kalitesini koruma konusundaki
başarısı, GRP depoları diğer seçeneklerden ayırır.
Ayrıca, çeşitli hava koşullarına dayanıklı yapısıyla
dış mekan kullanımlarına da uygundur.

GRP Modüler Su Deposu Kullanım Alanları
Endüstriyel Tesisler: Fabrikalarda proses suyu ve
kimyasal madde depolamak için kullanılır.

Belediye Uygulamaları: İçme suyu ve yangın suyu
depolama alanlarında yaygındır.

Ticari Yapılar: Oteller, hastaneler ve şantiye
alanlarında tercih edilir.

Tarım: Sulama suyu depolamak için ideal bir
çözüm sunar.

Denizcilik: Gemi ve liman tesislerinde, su ve yakıt
depolama için yaygın bir şekilde kullanılır.
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İçten Montajlı
Modüler Su Deposu

Modüler su depoları, çeşitli endüstriyel ve bireysel
uygulamalar için su depolamada önemli bir yer
tutmaktadır. Geleneksel olarak, bu depoların
montajı esnasında, duvarlara bakan yüzeylerden
45-50 cm mesafe bırakılması gerekmekteydi.

Bu alan, montaj personelinin depo panellerini
yerleştirip birleştirme işlemlerini
gerçekleştirebilmesi için zorunlu bir şarttı. Ancak,
bu tasarımsal kısıtlamalar nedeniyle, yer
tasarrufu ve estetik açıdan dezavantajlar ortaya
çıkıyordu.

Bu sorunın üstesinden gelmek için geliştirilen
“içten montajlı modüler su depoları” teknolojisi, su
deposu tasarımlarında bir devrim niteliği
taşımaktadır. 

Bu yenilikçi tasarım sayesinde depolar, duvarlara
sıfır bir şekilde yerleştirilebilmekte, montaj
çalışması tamamen depo içerisinden
yürütülebilmektedir.
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ÖZEL
KAPLAMALI
MODÜLER 
SU DEPOLARI

Sıvı Membran, Termoplastik ve Mekcoat
kaplanmış bir metalin su ile teması
olmadığından ve kaplamanın çok uzun yıllar
yıpranmadan kalması sebebiyle modüler su
deponuzu çok uzun süre etkin temiz ve
hijyenik bir şekilde kullanmanız mümkün
olacaktır.
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Prizmatik Su
Depolama Sistemleri02

İletkenliği yüksek sular
İletkenliği düşük sular
Yüksek tuz içeren sular
Reverse osmosis suyu (reverse osmoz suyu)
Yağmur suyu ve saf sular
Yeraltı sondaj suları
Kullanım suyu deposu
Bahçe sulama deposu
Yangın su deposu
İçme suyu deposu
Tarım su deposu
Proses su deposu

Kullanım Alanları



Prizmatik Su
Depolama Sistemleri02
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Termocoat Kaplı
Modüler Su Deposu

Prizmatik Su 
Depolama Sistemler02

Termoplastik kaplı modüler su depoları her
türlü agresif suyun depolanmasında en
ideal çözümdür. 

Termoplastik kelimesinden kastedilen
termoplastik esaslı reçine ile fırınlanmış toz
boya kaplı demektir.

Suyun içeriğindeki klor ve metale zarar
verebilecek bileşenlerden kaynaklı suyun
yüksek ve düşük iletkenlik değeri sebebiyle
paslanma meydana gelmektedir.

Termoplastik kaplanmış bir metalin su ile
teması olmadığından ve termoplastik
kaplamanın çok uzun yıllar yıpranmadan
kalması sebebiyle modüler su deponuzu çok
uzun süre etkin temiz ve hijyenik bir şekilde
kullanmanız mümkün olacaktır.
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Sıvı Membran Kaplı
Modüler Su Deposu

Sıvı membran kaplı su modüler su depoları her türlü
agresif suyun depolanmasında en ideal çözümdür.
Sıvı membran kelimesinden kastedilen polyurea kaplı
demektir. 

Bu depoların iç kaplamasında sıvı membran yani
polyurea kaplama kullanılarak hem korozyon direnci
artırılmakta hem de mekanik dayanım en üst
seviyeye çıkarılmaktadır. Polyurea kaplama, içme
suyu temasa uygun olup WRAS ve NSF sertifikalarına
sahiptir. 

Polyurea kaplama sayesinde modüler çelik su
depoları, her türlü agresif su koşullarına dayanıklı hale
getirilir. Kuyu suyu, deniz suyu, havuz suyu, reverse
osmosiss suyu ve saf suya dirençlidir:

Polyurea kaplama, bu agresif sulara uzun vadeli
dayanıklılık sağlayarak su depolarının ömrünü uzatır
ve bakım ihtiyacını minimize eder.
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Magnafuse, özel bir çinko-alüminyum-magnezyum (Zn-Al-Mg) kaplamalı çelik
türüdür ve geleneksel galvaniz kaplamaya kıyasla çok daha üstün korozyon
dayanımı sunar. Desan Mühendislik A.Ş. tarafından geliştirilmiş olan bu yenilikçi
kaplama, agresif çevre koşullarına maruz kalan yapılar için yüksek performanslı
bir malzeme çözümü sunar.
Standart galvanizleme yöntemlerinden farklı olarak, Magnafuse kaplaması
aşağıdaki kimyasal bileşime sahiptir:

Element | Oran (%) 
Çinko (Zn) | 93.5
Alüminyum (Al) | 3.5
Magnezyum (Mg) | 3.0

Bu bileşim, çeliğin yüzeyinde kendi kendini iyileştiren bir koruyucu bariyer oluşturur
ve uzun ömürlü korozyon koruması sağlar. Magnafuse’in benzersiz metalurjik
bileşimi, kaplama yüzeyinin yanı sıra kenarları, delikleri ve kesilmiş yüzeyleri de
koruyarak yüksek dayanıklılık sunar.

Magnafuse  Kaplamanın Teknik Özellikleri
Standart sıcak daldırma galvaniz kaplamalara kıyasla 3 ila 10 kat daha yüksek
korozyon direnci sunar.
Tuzlu su, yüksek nem ve asidik ortamlarda dahi uzun süre dayanıklıdır.
Otomatik Kendi Kendini Onarma Mekanizması:
Magnezyum içeriği, kesilmiş yüzeylerin oksidasyonunu önleyerek metalin daha
uzun ömürlü olmasını sağlar.
pH 3 ila pH 12 arasındaki kimyasal ortamlarda stabil performans gösterir.
Aşınmaya ve darbelere karşı yüksek dirençlidir
Galvanizli çeliğe kıyasla bakım ihtiyacı minimum seviyededir, bu da uzun
vadeli işletme maliyetlerini düşürür.
Kaplamanın kendiliğinden onarıcı özelliği nedeniyle daha ince kaplama
kullanımıyla daha az çinko tüketilir, bu da çevresel etkileri azaltır.
Geri dönüştürülebilir bir malzeme olup, sürdürülebilir inşaat uygulamaları için
uygundur.

Prizmatik Su
Depolama Sistemleri02
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MAGNAFUSE
KAPLI
MODÜLER 
SU DEPOLARI



KAPLAMADA EN SON TEKNOLOJİ
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Silindirik Su 
Depolama Sistemleri03
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CİVATALI SİLİNDİRİK
BÜYÜK KAPASİTELİ

MODÜLER SU
DEPOLARI
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Büyük kapasiteli depolar için en iyi alternatiftir, tüm bağlantıları cıvatalı olarak
yapılır. Paslanmaz, Galvaniz, Kaplamalı veya Boyalı silindirik su deposu olarak

üretilebilir. Civatalı Silindirik Modüler depoları dünyanın en sağlam
konstrüksiyonuna sahip su deposu tipidir. En ağır deprem, rüzgar ve kar

yüklerine mukavim olacak şekilde dizayn edilebilirler.



Civatalı Silindirik Büyük Kapasiteli
Modüler Su Deposu

Silindirik modüler su depoları, 10 tondan 2500 tona
kadar değişen kapasite aralıklarında üretilebilen,
endüstriyel su depolama ihtiyaçlarına yönelik en ideal
çözümlerden biridir. Bu depoların üretiminde *sıcak
daldırma galvanizli çelik sac, 304 kalite paslanmaz çelik
sac ve 316 kalite paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır. 

Silindirik modüler su depolarının iç yüzeyleri, uzun
ömürlü ve hijyenik bir kullanım sağlamak amacıyla
korozyona karşı ekstra güçlendirilmiştir.

Silindirik modüler su depolarının tasarımında gerdirme
sistemi kullanılmamaktadır. Bu sayede, zaman içinde
kopma riski taşıyan bağlantı elemanlarından kaynaklı
güvenlik sorunları ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, depolar
rüzgar yükü, kar yükü, ve deprem etkileri gibi dış
etkenlere karşı yüksek dayanıklılık göstermektedir

•⁠  ⁠TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Standartları
•⁠  ⁠AWWA D 103 Standartları (American Water Works
Association)

18

Silindirik Su 
Depolama Sistemleri03



Yangın su depoları, yangın güvenliği açısından kritik
bir rol oynayan, sürekli olarak belirli bir miktarda
suyun hazır bulundurulmasını sağlayan sistemlerdir.
Bu depolar, silindirik ve prizmatik modüler olarak imal
edilmektedir. Kullanım alanlarına ve kapasite
gereksinimlerine göre farklı malzeme ve tasarım
seçenekleri bulunmaktadır.

Pre-galvaniz çelik - Sıcak daldırma galvaniz çelik

Bu malzemeler, suyun güvenli şekilde depolanmasını
sağlamak için uzun ömürlü, korozyona dayanıklı ve
yüksek mukavemetli yapıya sahiptir.

Silindirik yangın su depoları, uluslararası yangın
güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmektedir:

NFPA 22 (Su Depolama Tankları Standartları)
FM 4020 (Yangın Güvenliği ve Sigorta Şirketleri
Standartları)

Yangın Suyu
Deposu

19



Tarımsal Sulama
Deposu

Silindirik Su
Depolama Sistemleri03

Yağmurun düzenli olarak yağmadığı veya suya
ihtiyaç duyan ürünler yetiştirilirken çoğu bölgede,
çiftçiler, sulama için su depolamak zorundadır. 

Bu sebeple tarımsal sulama depoları
kullanılmaktadır. Çoğu tarımsal su deposu, yüksek
korozyon direnci gerektiren dış mekânlarda
bulunur.

Firmamızın üretmiş olduğu tarımsal sulama
depoları çeliğin gücü ve esnekliği ile içinde
kullanılan membranın korozyon direncini birleştirir. 

Tarımsal sulama depolarımız, düşük bakım
gerektirmesi, yüksek dayanıklı kaplaması
sayesinde uzun yıllar size hizmet vermeyi
sürdürecektir

20



Yeraltı  Su Deposu

Yeraltı su depoları su depolama konusunda çok
fazla tercih edilen bir üründür. Özellikle iç
mekanlarda su deposu konulacak bir alan
olmadığı hallerde bina dışında toprak altına
gömülebilir olmaları alan soruna çözüm
sağlamaktadır.

Üretimini yapmış olduğumuz yeraltı su depoları
yatay silindirik formada olup 1 ile 100 ton
kapasite aralığındadır.

Yer altı yağmur suyu tanklarımız istenilmesi
durumunda yapılacak modifikasyonlar ile
yangın suyu deposu, içme suyu deposu,
kimyasal sıvı deposu, bahçe sulama deposu
olarak kullanılabilmektedirler. 

İstenilen kapasitelerde yağmur suyu hasadı
deposu üretimimiz bulunmaktadır.

21



Villa Su Deposu

Silindirik Su 
Depolama Sistemleri03

Villa su Depoları Prizmatik veya silindirik formlarda
üretilmektedirler. Eğer konutunuz içerisinde büyük
kapasiteli bir su deposu yaptırmak isterseniz o zaman
sizin için modüler su deposu en ideal çözümdür. 

Parçalar halinde konutunuza gelen su deposu uzman
ekibimiz tarafından yerinde montajlanarak istediğiniz
kapasitede su deposu yerinde imal edilmiş olacaktır. 

Tek parça(Monoblock) olan su depolarımız 7.500 lt
kapasiteye kadar üretilmektedir. Tek parça olmaları
sayesinde yerinde herhangi bir montaj
gerektirmediğinden en ekonomik çözümdürler. 

Bu su depolarını iç hacme koymak isterseniz kapıdan
geçebilen ve maksimum kapasitesi 1200 lt olan su
depolarımızda mevcuttur. 

22



Depreme Karşı Güçlendirilmiş
Sismik Modüler Su Depoları
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Özel Tasarım
Su Depolama Sistemleri 04

Modüler depolama sistemleri, depreme dayanıklılık
gereksinimlerine uygun olarak tasarlandıklarında,
afetlerden sonra da kritik su ihtiyacını karşılayan
sistemler haline gelmektedir. Bu kapsamda prizmatik
ve silindirik depolar, özel statik hesaplarla
güçlendirilerek sismik bölgelere uygun hale
getirilmektedir.

Prizmatik depolar, dıştan NPI profiller ile takviye edilerek
yapısal dayanımı artırılmaktadır. Bu sistem, çerçeve
görevini gören çelik profiller ile depreme karşı ek bir
rijitlik kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra depo içerisinde
yer alan gerdirme çubukları, yapının iç kuvvetlere karşı
dengelenmesini sağlayarak sismik hareketlere karşı
dayanıklılığı arttırmaktadır.

Silindirik depolar, özel rijit çelik konstrüksiyonlarla
desteklenerek yatay ve dikey sismik yüklere karşı direnç
göstermektedir. Aynı zamanda genleşme eklemleri ve
esnek bağlantı sistemleri ile deprem esnasında depoya
gelen kuvvetlerin absorbe edilmesi sağlanmaktadır.



Isı İzolasyonlu
Modüler Su Deposu
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Özel Tasarım
Su Depolama Sistemleri04

Modüler su depolarında sıcaklık
değişikliklerinden kaynaklanabilecek yoğuşma,
donma ve sıcaklık kaybını önlemek için ısı yaltımı
uygulanmaktadır. Firmamız, ısı yaltımında cam
yünü ve taşyünü gibi yüksek ısı direnci sunan
malzemeleri tercih etmektedir.

Standart ürünlerde 5 cm kalınlığında cam yünü
veya taşyünü kullanılarak yeterli yaltım
sağlanırken, çok soğuk iklim koşullarının hakim
olduğu bölgelerde yaltım kalınlığı 10 cm olarak
uygulanmaktadır. Bu sayede, deponun içindeki
suyun dış ortam sıcaklıklarından etkilenmesi
önlenerek donma veya aşırı sıcaklık kaybı riskleri
ortadan kaldırılmaktadır.

Isı yaltımı tamamlandıktan sonra, deponun dış
yüzeyi galvanizli ve ondülasyonlu sac ile
kaplanarak yaltım malzemesinin fiziksel ve
çevresel etkilere karşı korunması
sağlanmaktadır. Bu dış kaplama aynı zamanda
depoya ek bir mekanik dayanıklılık kazandırarak
uzun ömürlü ve verimli bir çözüm sunmaktadır.



Üst Kotundan 
Yan-Taban Sacı Uzaklığı
(m)

Paslanmaz Çelik
Minimum Sac Kalınlığı
(mm)

Sıcak Daldırma
Galvaniz Çelik Minimum
Sac Kalınlığı (mm)

0 - 1,1 1,5 1,5

1,1 - 2,2 2 2

2,2 - 3,3 2,5 3

3,3 - 4,4 3 4

4,4 - 5,5 4 5

Resmi Kurum
Su Depolama Sistemleri 05

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Birim Fiyat ve Poz Tanımlarına
Göre Modüler Su Depoları

Panellerin sac kalınlıkları mevcut modüler su
depolarına kıyasla daha yüksek olup, taban
yüzeyleri depo içerisindeki suyun %100 ünü
boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip,
depo içinde dış bükey paneller kullanılmıştır.

Çelik konstrüksiyon ayaklar ile zemin ile teması
kesilerek hem depo içindeki suyun tamamen
boşatılmasına olanak sağlarken
hem de beton kaide gibi zemin hazırlığına gerek
olmaksızın daha kısa sürede kurulum avantajı
sağlayarak zamandan ve iş gücünden tasarruf
edilmesine yardımcı olur.
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Vorteks Plakası Ölçüleri

ØD (ÇAP) “(İNCH) H (mm) L=2D (mm) Hy (mm)

DN 40 1 1/2 210 100 152

DN 50 2 240 130 152

DN 65 2 1/2 250 160 152

DN 80 3 270 180 152

DN 100 4 310 230 152

DN 125 5 350 280 152

DN 150 6 390 340 152

DN 200 8 460 440 152

DN 250 10 540 550 152

DN 300 12 630 650 165

Anti Vorteks
Plakası

Anti Vorteks
Plakası06

Anti vorteks plakası olarak da bilinir. Özellikle yangın
pompaları gibi güçlü pompaların emiş yaptığı su
depolarında, hidroforun depodan emiş yaptığı
kısımı oluşturan bir aksesuardır.

Vorteks plakasının kullanılması ile yangın
pompalarının suyu emiş yaptığı esnada oluşan
girdap engellenmiş olur.

Bu girdap sırasında serbest kalan oksijen pompa
çarkına yapışmakta ve pompanın yeterli debi ve
basınçta su göndermesini engeller. 

Vorteks plakası bağlantı seti içerisinde hidrofor
emişinin bağlandığı 1 adet flanş, aşağı dönüş
dirseği ve alt kısımda anti vorteks plakası bulunur.

Çelik su depolarında gövdeye kaynatılarak
montajlanan vorteks plakası ve bağlantı seti,
betonarme su depolarında iki parçalı ve
sızdırmazlığı sağlamak için beton geçiş parçası ile
beraber imal edilir.
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Sayı Tip Kapasite
(Ton) En (W) Boy (L)

Yükseklik
(H)

1.  1.1.1 1,26 1.080 mm 1.080 mm 1.080 mm

2.  1.2.1 2,52 1.080 mm 2.160 mm 1.080 mm

3.  1.3.1 3,78 1.080 mm 3.240 mm 1.080 mm

4.  1.2.2 5,04 1.080 mm 2.160 mm 2.160 mm

5.  1.5.1 6,3 1.080 mm 5.400 mm 1.080 mm

6.  2.3.1 7,56 2.160 mm 3.240 mm 1.080 mm

7.  2.2.2 10,08 2.160 mm 2.160 mm 2.160 mm

8.  1.5.2 12,6 1.080 mm 5.400 mm 2.160 mm

9.  2.3.2 15,12 2.160 mm 3.240 mm 2.160 mm

10.  2.4.2 20,16 2.160 mm 4.320 mm 2.160 mm

11.  2.5.2 25,19 2.160 mm 5.400 mm 2.160 mm

12.  3.4.2 30,23 3.240 mm 4.320 mm 2.160 mm

13.  3.3.3 34,01 3.240 mm 3.240 mm 3.240 mm

14.  2.7.2 35,27 2.160 mm 7.560 mm 2.160 mm

15.  3.5.2 37,79 3.240 mm 5.400 mm 2.160 mm

16.  4.4.2 40,31 4.320 mm 4.320 mm 2.160 mm

17.  3.4.3 45,35 3.240 mm 4.320 mm 3.240 mm

18.  4.5.2 50,39 4.320 mm 5.400 mm 2.160 mm

19.  3.7.2 52,91 3.240 mm 7.560 mm 2.160 mm

20.  3.5.3 56,69 3.240 mm 5.400 mm 3.240 mm

21.  4.4.3 60,47 4.320 mm 4.320 mm 3.240 mm

22.  4.7.2 70,54 4.320 mm 7.560 mm 2.160 mm

23.  4.4.4 80,62 4.320 mm 4.320 mm 4.320 mm

24.  6.6.2 90,7 6.480 mm 6.480 mm 2.160 mm

25.  5.8.2 100,78 5.400 mm 8.640 mm 2.160 mm

26.  6.7.2 105,82 6.480 mm 7.560 mm 2.160 mm

27.  4.11.2 110,85 4.320 mm 11.880 mm 2.160 mm

28.  6.8.2 120,93 6.480 mm 8.640 mm 2.160 mm

29.  5.10.2 125,97 5.400 mm 10.800 mm 2.160 mm

30.  5.7.3 132,27 5.400 mm 7.560 mm 3.240 mm

31.  6.9.2 136,05 6.480 mm 9.720 mm 2.160 mm

32.  7.8.2 141,09 7.560 mm 8.640 mm 2.160 mm

33.  6.10.2 151,17 6.480 mm 10.800 mm 2.160 mm

34.  7.9.2 158,72 7.560 mm 9.720 mm 2.160 mm

35.  8.8.2 161,24 8.640 mm 8.640 mm 2.160 mm

36.  5.9.3 170,06 5.400 mm 9.720 mm 3.240 mm

37.  8.9.2 181,4 8.640 mm 9.720 mm 2.160 mm

38.  8.10.2 201,55 8.640 mm 10.800 mm 2.160 mm

39.  7.12.2 211,63 7.560 mm 12.960 mm 2.160 mm

40.  9.10.2 226,75 9.720 mm 10.800 mm 2.160 mm

41.  8.12.2 241,86 8.640 mm 12.960 mm 2.160 mm

42.  8.10.3 302,33 8.640 mm 10.800 mm 3.240 mm

43.  8.10.4 403,11 8.640 mm 10.800 mm 4.320 mm

44.  10.10.4 503,88 10.800 mm 10.800 mm 4.320 mm

45.  14.14.3 740,71 15.120 mm 15.120 mm 3.240 mm

46.  15.16.3 906,99 16.200 mm 17.280 mm 3.240 mm

47.  14.14.4 987,61 15.120 mm 15.120 mm 4.320 mm

48.  15.18.3 1020,37 16.200 mm 19.440 mm 3.240 mm

49.  15.16.4 1209,32 16.200 mm 17.280 mm 4.320 mm

50.  15.18.4 1360,49 16.200 mm 19.440 mm 4.320 mm

Prizmatik Çelik Depolar Kapasite Tablosu
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NO TİP Kapasite En (A) Boy (B) Yks. (C)

1  1.1.1  1,0 1.145 mm 1.145 mm 1.005 mm

2  1.2.1  2,0 1.145 mm 2.150 mm 1.005 mm

3  1.3.1  3,0 1.145 mm 3.155 mm 1.005 mm

4  1.4.1  4,0 1.145 mm 4.160 mm 1.005 mm

5  1.5.1  5,0 1.145 mm 5.165 mm 1.005 mm

6  2.2.1  4,0 2.150 mm 2.150 mm 1.005 mm

7  2.3.1  6,0 2.150 mm 3.155 mm 1.005 mm

8  2.4.1  8,1 2.150 mm 4.160 mm 1.005 mm

9  2.5.1  10,1 2.150 mm 5.165 mm 1.005 mm

10  2.6.1  12,1 2.150 mm 6.170 mm 1.005 mm

11  2.7.1  14,1 2.150 mm 7.175 mm 1.005 mm

12  2.8.1  16,1 2.150 mm 8.180 mm 1.005 mm

13  2.9.1  18,2 2.150 mm 9.185 mm 1.005 mm

14  2.10.1  20,2 2.150 mm 10.190 mm 1.005 mm

15  3.3.1  9,1 3.155 mm 3.155 mm 1.005 mm

16  3.4.1  12,1 3.155 mm 4.160 mm 1.005 mm

17  3.5.1  15,1 3.155 mm 5.165 mm 1.005 mm

18  3.6.1  18,2 3.155 mm 6.170 mm 1.005 mm

19  3.7.1  21,2 3.155 mm 7.175 mm 1.005 mm

20  3.8.1  24,3 3.155 mm 8.180 mm 1.005 mm

21  3.9.1  27,3 3.155 mm 9.185 mm 1.005 mm

22  3.10.1  30,3 3.155 mm 10.190 mm 1.005 mm

23  3.11.1  33,4 3.155 mm 11.195 mm 1.005 mm

24  3.12.1  36,4 3.155 mm 12.200 mm 1.005 mm

25  4.4.1  16,2 4.160 mm 4.160 mm 1.005 mm

26  4.5.1  20,2 4.160 mm 5.165 mm 1.005 mm

27  4.6.1  24,3 4.160 mm 6.170 mm 1.005 mm

28  4.7.1  28,3 4.160 mm 7.175 mm 1.005 mm

29  4.8.1  32,4 4.160 mm 8.180 mm 1.005 mm

30  4.9.1  36,4 4.160 mm 9.185 mm 1.005 mm

31  4.10.1  40,5 4.160 mm 10.190 mm 1.005 mm

32  4.11.1  44,5 4.160 mm 11.195 mm 1.005 mm

33  4.12.1  48,6 4.160 mm 12.200 mm 1.005 mm

34  5.5.1  25,3 5.165 mm 5.165 mm 1.005 mm

35  5.6.1  30,3 5.165 mm 6.170 mm 1.005 mm

36  5.7.1  35,4 5.165 mm 7.175 mm 1.005 mm

37  5.8.1  40,5 5.165 mm 8.180 mm 1.005 mm

38  5.9.1  45,5 5.165 mm 9.185 mm 1.005 mm

39  5.10.1  50,6 5.165 mm 10.190 mm 1.005 mm

40  5.11.1  55,7 5.165 mm 11.195 mm 1.005 mm

41  5.12.1  60,7 5.165 mm 12.200 mm 1.005 mm

42  5.13.1  65,8 5.165 mm 13.205 mm 1.005 mm

43  5.14.1  70,9 5.165 mm 14.210 mm 1.005 mm

44  5.15.1  75,9 5.165 mm 15.215 mm 1.005 mm

45  6.6.1  36,4 6.170 mm 6.170 mm 1.005 mm

46  6.7.1  42,5 6.170 mm 7.175 mm 1.005 mm

47  6.8.1  48,6 6.170 mm 8.180 mm 1.005 mm

48  6.9.1  54,7 6.170 mm 9.185 mm 1.005 mm

49  6.10.1  60,7 6.170 mm 10.190 mm 1.005 mm

50  6.11.1  66,8 6.170 mm 11.195 mm 1.005 mm

51  6.12.1  72,9 6.170 mm 12.200 mm 1.005 mm

52  6.13.1  79,0 6.170 mm 13.205 mm 1.005 mm

53  6.14.1  85,1 6.170 mm 14.210 mm 1.005 mm

54  6.15.1  91,1 6.170 mm 15.215 mm 1.005 mm

55  7.7.1  49,6 7.175 mm 7.175 mm 1.005 mm

56  7.8.1  56,7 7.175 mm 8.180 mm 1.005 mm

57  7.9.1  63,8 7.175 mm 9.185 mm 1.005 mm

58  7.10.1  70,9 7.175 mm 10.190 mm 1.005 mm

59  7.11.1  78,0 7.175 mm 11.195 mm 1.005 mm

60  7.12.1  85,1 7.175 mm 12.200 mm 1.005 mm

61  8.8.1  64,8 8.180 mm 8.180 mm 1.005 mm

62  8.9.1  72,9 8.180 mm 9.185 mm 1.005 mm

63  8.10.1  81,0 8.180 mm 10.190 mm 1.005 mm

64  8.11.1  89,1 8.180 mm 11.195 mm 1.005 mm

65  8.12.1  97,2 8.180 mm 12.200 mm 1.005 mm

66  8.13.1  105,4 8.180 mm 13.205 mm 1.005 mm

67  8.14.1  113,5 8.180 mm 14.210 mm 1.005 mm

68  10.10.1  101,3 10.190 mm 10.190 mm 1.005 mm

69  12.12.1  145,9 12.200 mm 12.200 mm 1.005 mm

70  14.14.1  198,7 14.210 mm 14.210 mm 1.005 mm

71  15.16.1  243,3 15.215 mm 16.220 mm 1.005 mm

72  15.18.1  273,7 15.215 mm 18.230 mm 1.005 mm

Prizmatik GRP Depolar Kapasite Tablosu
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Sayı Tip Kapasite
(Ton) En (W) Boy (L) Yükseklik (H)

1.  1.1.1 2,13 1.480 mm 1.480 mm 1.080 mm

2.  1.2.1 3,79 1.480 mm 2.560 mm 1.080 mm

3.  1.3.1 5,45 1.480 mm 3.640 mm 1.080 mm

4.  1.2.2 7,58 1.480 mm 2.560 mm 2.160 mm

5.  1.3.2 10,91 1.480 mm 3.640 mm 2.160 mm

6.  1.2.3 11,38 1.480 mm 2.560 mm 3.240 mm

7.  2.4.1 12,55 2.560 mm 4.720 mm 1.080 mm

8.  2.2.2 13,43 2.560 mm 2.560 mm 2.160 mm

9.  2.5.1 15,48 2.560 mm 5.800 mm 1.080 mm

10.  3.4.1 18,00 3.640 mm 4.720 mm 1.080 mm

11.  2.3.2 19,27 2.560 mm 3.640 mm 2.160 mm

12.  1.6.2 20,87 1.480 mm 6.880 mm 2.160 mm

13.  2.4.2 25,11 2.560 mm 4.720 mm 2.160 mm

14.  2.5.2 30,95 2.560 mm 5.800 mm 2.160 mm

15.  3.4.2 35,99 3.640 mm 4.720 mm 2.160 mm

16.  3.3.3 41,44 3.640 mm 3.640 mm 3.240 mm

17.  2.7.2 42,64 2.560 mm 7.960 mm 2.160 mm

18.  3.5.2 44,35 3.640 mm 5.800 mm 2.160 mm

19.  4.4.2 46,87 4.720 mm 4.720 mm 2.160 mm

20.  3.6.2 52,71 3.640 mm 6.880 mm 2.160 mm

21.  4.5.2 57,75 4.720 mm 5.800 mm 2.160 mm

22.  3.7.2 61,07 3.640 mm 7.960 mm 2.160 mm

23.  4.4.3 70,31 4.720 mm 4.720 mm 3.240 mm

24.  5.5.2 71,15 5.800 mm 5.800 mm 2.160 mm

25.  6.9.1 74,12 6.880 mm 10.120 mm 1.080 mm

26.  3.6.3 79,07 3.640 mm 6.880 mm 3.240 mm

27.  5.6.2 84,55 5.800 mm 6.880 mm 2.160 mm

28.  4.8.2 90,39 4.720 mm 9.040 mm 2.160 mm

29.  6.6.2 100,47 6.880 mm 6.880 mm 2.160 mm

30.  5.9.2 124,75 5.800 mm 10.120 mm 2.160 mm

31.  5.6.3 126,83 5.800 mm 6.880 mm 3.240 mm

32.  6.8.2 132,31 6.880 mm 9.040 mm 2.160 mm

33.  7.7.2 134,83 7.960 mm 7.960 mm 2.160 mm

34.  5.7.3 146,93 5.800 mm 7.960 mm 3.240 mm

35.  6.6.3 150,71 6.880 mm 6.880 mm 3.240 mm

36.  7.8.2 153,27 7.960 mm 9.040 mm 2.160 mm

37.  7.9.2 171,71 7.960 mm 10.120 mm 2.160 mm

38.  8.8.2 174,23 9.040 mm 9.040 mm 2.160 mm

39.  6.11.2 180,07 6.880 mm 12.280 mm 2.160 mm

40.  5.9.3 187,13 5.800 mm 10.120 mm 3.240 mm

41.  7.10.2 190,15 7.960 mm 11.200 mm 2.160 mm

42.  7.7.3 202,25 7.960 mm 7.960 mm 3.240 mm

43.  6.9.3 222,35 6.880 mm 10.120 mm 3.240 mm

44.  7.8.3 229,91 7.960 mm 9.040 mm 3.240 mm

45.  6.10.3 246,23 6.880 mm 11.200 mm 3.240 mm

46.  8.8.3 261,34 9.040 mm 9.040 mm 3.240 mm

47.  6.11.3 270,11 6.880 mm 12.280 mm 3.240 mm

48.  8.10.3 324,22 9.040 mm 11.200 mm 3.240 mm

49.  7.12.3 340,54 7.960 mm 13.360 mm 3.240 mm

50.  8.11.3 355,66 9.040 mm 12.280 mm 3.240 mm

Prizmatik İçten Montajlı Depolar Kapasite Tablosu
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Modül Kapasite Hacim Ø Çap H Yükseklik

Sıra No. Tip (ton) (litre) (mm) (mm)

1 MEK MS 12 1,5 1.499 1404 mm 968 mm

2 MEK MS 13 3,4 3.374 2107 mm 968 mm

3 MEK MS 14 6,0 5.998 2809 mm 968 mm

4 MEK MS 15 9,4 9.372 3511 mm 968 mm

5 MEK MS 16 13,5 13.495 4213 mm 968 mm

6 MEK MS 17 18,4 18.368 4915 mm 968 mm

7 MEK MS 18 24,0 23.991 5618 mm 968 mm

8 MEK MS 19 30,4 30.364 6320 mm 968 mm

9 MEK MS 110 37,5 37.487 7022 mm 968 mm

10 MEK MS 111 45,4 45.359 7724 mm 968 mm

11 MEK MS 112 54,0 53.981 8426 mm 968 mm

12 MEK MS 113 63,4 63.352 9128 mm 968 mm

13 MEK MS 114 73,5 73.474 9831 mm 968 mm

14 MEK MS 115 84,3 84.345 10533 mm 968 mm

15 MEK MS 116 96,0 95.966 11235 mm 968 mm

16 MEK MS 117 108,3 108.336 11937 mm 968 mm

17 MEK MS 118 121,5 121.457 12639 mm 968 mm

18 MEK MS 119 135,3 135.327 13342 mm 968 mm

19 MEK MS 120 149,9 149.947 14044 mm 968 mm

20 MEK MS 121 165,3 165.316 14746 mm 968 mm

21 MEK MS 122 181,4 181.435 15448 mm 968 mm

22 MEK MS 123 198,3 198.304 16150 mm 968 mm

23 MEK MS 124 215,9 215.923 16853 mm 968 mm

24 MEK MS 125 234,3 234.291 17555 mm 968 mm

25 MEK MS 126 253,4 253.410 18257 mm 968 mm

26 MEK MS 127 273,3 273.278 18959 mm 968 mm

27 MEK MS 128 293,9 293.895 19661 mm 968 mm

28 MEK MS 129 315,3 315.263 20364 mm 968 mm

29 MEK MS 130 337,4 337.380 21066 mm 968 mm

30 MEK MS 131 360,2 360.247 21768 mm 968 mm

31 MEK MS 132 383,9 383.863 22470 mm 968 mm

32 MEK MS 133 408,2 408.230 23172 mm 968 mm

33 MEK MS 134 433,3 433.346 23875 mm 968 mm

34 MEK MS 135 459,2 459.211 24577 mm 968 mm

35 MEK MS 136 485,8 485.827 25279 mm 968 mm

36 MEK MS 137 513,2 513.192 25981 mm 968 mm

37 MEK MS 138 541,3 541.307 26683 mm 968 mm

38 MEK MS 139 570,2 570.172 27385 mm 968 mm

39 MEK MS 140 599,8 599.786 28088 mm 968 mm

40 MEK MS 22 3,0 2.951 1404 mm 1905 mm

41 MEK MS 23 6,6 6.640 2107 mm 1905 mm

42 MEK MS 24 11,8 11.804 2809 mm 1905 mm

43 MEK MS 25 18,4 18.443 3511 mm 1905 mm

44 MEK MS 26 26,6 26.558 4213 mm 1905 mm

45 MEK MS 27 36,1 36.149 4915 mm 1905 mm

46 MEK MS 28 47,2 47.215 5618 mm 1905 mm

47 MEK MS 29 59,8 59.756 6320 mm 1905 mm

48 MEK MS 210 73,8 73.773 7022 mm 1905 mm

49 MEK MS 211 89,3 89.265 7724 mm 1905 mm

50 MEK MS 212 106,2 106.233 8426 mm 1905 mm

Modül Kapasite Hacim Ø Çap H Yükseklik

Sıra No. Tip (ton) (litre) (mm) (mm)

51 MEK MS 213 124,7 124.676 9128 mm 1905 mm

52 MEK MS 214 144,6 144.595 9831 mm 1905 mm

53 MEK MS 215 166,0 165.989 10533 mm 1905 mm

54 MEK MS 216 188,9 188.858 11235 mm 1905 mm

55 MEK MS 217 213,2 213.203 11937 mm 1905 mm

56 MEK MS 218 239,0 239.024 12639 mm 1905 mm

57 MEK MS 219 266,3 266.320 13342 mm 1905 mm

58 MEK MS 220 295,1 295.091 14044 mm 1905 mm

59 MEK MS 221 325,3 325.338 14746 mm 1905 mm

60 MEK MS 222 357,1 357.060 15448 mm 1905 mm

61 MEK MS 223 390,3 390.258 16150 mm 1905 mm

62 MEK MS 224 424,9 424.931 16853 mm 1905 mm

63 MEK MS 225 461,1 461.080 17555 mm 1905 mm

64 MEK MS 226 498,7 498.704 18257 mm 1905 mm

65 MEK MS 227 537,8 537.804 18959 mm 1905 mm

66 MEK MS 228 578,4 578.379 19661 mm 1905 mm

67 MEK MS 229 620,4 620.429 20364 mm 1905 mm

68 MEK MS 230 664,0 663.955 21066 mm 1905 mm

69 MEK MS 231 709,0 708.956 21768 mm 1905 mm

70 MEK MS 232 755,4 755.433 22470 mm 1905 mm

71 MEK MS 233 803,4 803.386 23172 mm 1905 mm

72 MEK MS 234 852,8 852.813 23875 mm 1905 mm

73 MEK MS 235 903,7 903.717 24577 mm 1905 mm

74 MEK MS 236 956,1 956.095 25279 mm 1905 mm

75 MEK MS 237 1009,9 1.009.949 25981 mm 1905 mm

76 MEK MS 238 1065,3 1.065.279 26683 mm 1905 mm

77 MEK MS 239 1122,1 1.122.084 27385 mm 1905 mm

78 MEK MS 240 1180,4 1.180.364 28088 mm 1905 mm

79 MEK MS 32 4,4 4.364 1404 mm 2817 mm

80 MEK MS 33 9,8 9.818 2107 mm 2817 mm

81 MEK MS 34 17,5 17.455 2809 mm 2817 mm

82 MEK MS 35 27,3 27.273 3511 mm 2817 mm

83 MEK MS 36 39,3 39.273 4213 mm 2817 mm

84 MEK MS 37 53,5 53.454 4915 mm 2817 mm

85 MEK MS 38 69,8 69.818 5618 mm 2817 mm

86 MEK MS 39 88,4 88.364 6320 mm 2817 mm

87 MEK MS 310 109,1 109.091 7022 mm 2817 mm

88 MEK MS 311 132,0 132.000 7724 mm 2817 mm

89 MEK MS 312 157,1 157.091 8426 mm 2817 mm

90 MEK MS 313 184,4 184.363 9128 mm 2817 mm

91 MEK MS 314 213,8 213.818 9831 mm 2817 mm

92 MEK MS 315 245,5 245.454 10533 mm 2817 mm

93 MEK MS 316 279,3 279.272 11235 mm 2817 mm

94 MEK MS 317 315,3 315.272 11937 mm 2817 mm

95 MEK MS 318 353,5 353.454 12639 mm 2817 mm

96 MEK MS 319 393,8 393.818 13342 mm 2817 mm

97 MEK MS 320 436,4 436.363 14044 mm 2817 mm

98 MEK MS 321 481,1 481.090 14746 mm 2817 mm

99 MEK MS 322 528,0 527.999 15448 mm 2817 mm

100 MEK MS 323 577,1 577.090 16150 mm 2817 mm

Membranlı Silindirik Modüler Su Depoları Kapasite Tablosu 
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SIRA MODÜL KAPASİTE
(ton)

HACİM
(litre)

Ø Çap
(mm)

Ø Max
(mm)

H Yks.
(mm)

H Max
(mm)

1 MEK-BKS 6 1 34 33.822 5.548 5.678 1.399 1.695

2 MEK-BKS 6 2 67 67.427 5.548 5.678 2.789 3.085

3 MEK-BKS 6 3 101 101.032 5.548 5.678 4.179 4.475

4 MEK-BKS 6 4 135 134.636 5.548 5.678 5.569 5.865

5 MEK-BKS 6 5 168 168.241 5.548 5.678 6.959 7.255

6 MEK-BKS 6 6 202 201.870 5.548 5.678 8.350 8.646

7 MEK-BKS 6 7 235 235.474 5.548 5.678 9.740 10.036

8 MEK-BKS 6 8 269 269.176 5.548 5.678 11.134 11.430

9 MEK-BKS 6 9 303 302.829 5.548 5.678 12.526 12.822

10 MEK-BKS 8 1 60 60.128 7.398 7.528 1.399 1.792

11 MEK-BKS 8 2 120 119.870 7.398 7.528 2.789 3.182

12 MEK-BKS 8 3 180 179.612 7.398 7.528 4.179 4.572

13 MEK-BKS 8 4 239 239.353 7.398 7.528 5.569 5.962

14 MEK-BKS 8 5 299 299.138 7.398 7.528 6.960 7.353

15 MEK-BKS 8 6 359 359.052 7.398 7.528 8.354 8.747

16 MEK-BKS 8 7 419 418.879 7.398 7.528 9.746 10.139

17 MEK-BKS 8 8 479 478.879 7.398 7.528 11.142 11.535

18 MEK-BKS 8 9 539 538.964 7.398 7.528 12.540 12.933

19 MEK-BKS 10 1 94 93.951 9.247 9.377 1.399 1.889

20 MEK-BKS 10 2 187 187.297 9.247 9.377 2.789 3.279

21 MEK-BKS 10 3 281 280.643 9.247 9.377 4.179 4.669

22 MEK-BKS 10 4 374 374.057 9.247 9.377 5.570 6.060

23 MEK-BKS 10 5 468 467.672 9.247 9.377 6.964 7.454

24 MEK-BKS 10 6 561 561.421 9.247 9.377 8.360 8.850

25 MEK-BKS 10 7 655 655.036 9.247 9.377 9.754 10.244

26 MEK-BKS 10 8 749 748.920 9.247 9.377 11.152 11.642

27 MEK-BKS 10 9 843 842.937 9.247 9.377 12.552 13.042

28 MEK-BKS 12 1 135 135.289 11.096 11.226 1.399 1.986

29 MEK-BKS 12 2 270 269.708 11.096 11.226 2.789 3.376

30 MEK-BKS 12 3 404 404.223 11.096 11.226 4.180 4.767

31 MEK-BKS 12 4 539 539.029 11.096 11.226 5.574 6.161

32 MEK-BKS 12 5 674 674.028 11.096 11.226 6.970 7.557

33 MEK-BKS 12 6 809 809.220 11.096 11.226 8.368 8.955

34 MEK-BKS 12 7 944 944.219 11.096 11.226 9.764 10.351

35 MEK-BKS 12 8 1.080 1.079.605 11.096 11.226 11.164 11.751

36 MEK-BKS 12 9 1.215 1.215.184 11.096 11.226 12.566 13.153

37 MEK-BKS 14 1 184 184.143 12.946 13.076 1.399 2.083

38 MEK-BKS 14 2 367 367.102 12.946 13.076 2.789 3.473

39 MEK-BKS 14 3 550 550.193 12.946 13.076 4.180 4.864

40 MEK-BKS 14 4 734 733.678 12.946 13.076 5.574 6.258

41 MEK-BKS 14 5 917 917.426 12.946 13.076 6.970 7.654

42 MEK-BKS 14 6 1.101 1.101.438 12.946 13.076 8.368 9.052

43 MEK-BKS 14 7 1.286 1.285.713 12.946 13.076 9.768 10.452

44 MEK-BKS 14 8 1.470 1.470.252 12.946 13.076 11.170 11.854

45 MEK-BKS 14 9 1.656 1.655.843 12.946 13.076 12.580 13.264

46 MEK-BKS 16 1 241 240.514 14.795 14.925 1.399 2.180

47 MEK-BKS 16 2 479 479.480 14.795 14.925 2.789 3.570

48 MEK-BKS 16 3 719 719.307 14.795 14.925 4.184 4.965

49 MEK-BKS 16 4 959 959.305 14.795 14.925 5.580 6.361

50 MEK-BKS 16 5 1.200 1.199.647 14.795 14.925 6.978 7.759

50 MEK-BKS 16 5 1.200 1.199.647 14.795 14.925 6.978 7.759

51 MEK-BKS 16 6 1.440 1.440.332 14.795 14.925 8.378 9.159

52 MEK-BKS 16 7 1.681 1.681.362 14.795 14.925 9.780 10.561

53 MEK-BKS 16 8 1.924 1.923.767 14.795 14.925 11.190 11.971

54 MEK-BKS 16 9 2.165 2.165.140 14.795 14.925 12.594 13.375

55 MEK-BKS 18 1 304 304.400 16.644 16.774 1.399 2.278

56 MEK-BKS 18 2 607 607.060 16.644 16.774 2.790 3.669

57 MEK-BKS 18 3 910 910.372 16.644 16.774 4.184 5.063

58 MEK-BKS 18 4 1.215 1.214.990 16.644 16.774 5.584 6.463

59 MEK-BKS 18 5 1.520 1.519.608 16.644 16.774 6.984 7.863

60 MEK-BKS 18 6 1.825 1.824.661 16.644 16.774 8.386 9.265

61 MEK-BKS 18 7 2.130 2.130.150 16.644 16.774 9.790 10.669

62 MEK-BKS 18 8 2.436 2.435.638 16.644 16.774 11.194 12.073

63 MEK-BKS 18 9 2.743 2.742.867 16.644 16.774 12.606 13.485

64 MEK-BKS 20 1 376 375.803 18.494 18.624 1.399 2.375

65 MEK-BKS 20 2 749 749.457 18.494 18.624 2.790 3.766

66 MEK-BKS 20 3 1.125 1.124.991 18.494 18.624 4.188 5.164

67 MEK-BKS 20 4 1.501 1.500.525 18.494 18.624 5.586 6.562

68 MEK-BKS 20 5 1.878 1.877.671 18.494 18.624 6.990 7.966

69 MEK-BKS 20 6 2.254 2.253.743 18.494 18.624 8.390 9.366

70 MEK-BKS 20 7 2.632 2.631.963 18.494 18.624 9.798 10.774

71 MEK-BKS 20 8 3.011 3.011.258 18.494 18.624 11.210 12.186

72 MEK-BKS 20 9 3.389 3.389.479 18.494 18.624 12.618 13.594

73 MEK-BKS 22 1 455 454.721 20.343 20.473 1.399 2.472

74 MEK-BKS 22 2 908 908.143 20.343 20.473 2.794 3.867

75 MEK-BKS 22 3 1.362 1.361.889 20.343 20.473 4.190 5.263

76 MEK-BKS 22 4 1.818 1.817.586 20.343 20.473 5.592 6.665

77 MEK-BKS 22 5 2.273 2.273.282 20.343 20.473 6.994 8.067

78 MEK-BKS 22 6 2.730 2.729.629 20.343 20.473 8.398 9.471

79 MEK-BKS 22 7 3.186 3.185.976 20.343 20.473 9.802 10.875

80 MEK-BKS 22 8 3.645 3.644.923 20.343 20.473 11.214 12.287

81 MEK-BKS 22 9 4.105 4.105.170 20.343 20.473 12.630 13.703

82 MEK-BKS 24 1 541 541.156 22.193 22.323 1.399 2.569

83 MEK-BKS 24 2 1.081 1.080.765 22.193 22.323 2.794 3.964

84 MEK-BKS 24 3 1.622 1.622.308 22.193 22.323 4.194 5.364

85 MEK-BKS 24 4 2.164 2.163.851 22.193 22.323 5.594 6.764

86 MEK-BKS 24 5 2.705 2.705.394 22.193 22.323 6.994 8.164

87 MEK-BKS 24 6 3.250 3.250.031 22.193 22.323 8.402 9.572

88 MEK-BKS 24 7 3.796 3.796.216 22.193 22.323 9.814 10.984

89 MEK-BKS 24 8 4.341 4.340.854 22.193 22.323 11.222 12.392

90 MEK-BKS 24 9 4.889 4.888.586 22.193 22.323 12.638 13.808

91 MEK-BKS 26 1 635 635.107 24.042 24.172 1.399 2.666

92 MEK-BKS 26 2 1.268 1.268.398 24.042 24.172 2.794 4.061

93 MEK-BKS 26 3 1.904 1.903.959 24.042 24.172 4.194 5.461

94 MEK-BKS 26 4 2.541 2.541.335 24.042 24.172 5.598 6.865

95 MEK-BKS 26 5 3.179 3.178.712 24.042 24.172 7.002 8.269

96 MEK-BKS 26 6 3.816 3.816.089 24.042 24.172 8.406 9.673

97 MEK-BKS 26 7 4.457 4.457.097 24.042 24.172 9.818 11.085

98 MEK-BKS 26 8 5.100 5.099.922 24.042 24.172 11.234 12.501

99 MEK-BKS 26 9 5.743 5.742.746 24.042 24.172 12.650 13.917
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KAPASİTESİ (LİTRE) EBATLAR
Çap / Boy HİDROFOR ODASI BOYU

 

1,000 1000 / 1510 1,500 mm

3,000 1250 / 2740 1,500 mm

5,000 1600 / 2820 1,500 mm

7,000 1600 / 3740 1,500 mm

10,000 1600 / 5350 1,500 mm

13,000 1600 / 6960 1,500 mm

16,000 1600 / 8570 1,500 mm

20,000 2000 / 6960 1,500 mm

25,000 2000 / 8540 1,500 mm

30,000 2000 / 10120 1,500 mm

40,000 2500 / 8800 1,500 mm

50,000 2500 / 10800 2,000 mm

60,000 2500 / 12800 2,000 mm

80,000 2900 / 12750 2,000 mm

100,000 2900 / 15950 2,000 mm

Kapıdan Geçebilir Su Tankı

Hacim (lt) Ø ÇAp (mm) H Yükseklik (mm)

600 780 mm 1250 mm

720 780 mm 1500 mm

900 780 mm 1850 mm

930 780 mm 1950 mm

1.200 780 mm 2450 mm

Silindirik Yeraltı (Toprak altı) Su Deoplama Tankı Kapasite Tablosu
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Monoblok Tip

MONOBLOK
TİP

DOMESTİK
DEPOLAR

Kapasite (Lt) Ø Çap (mm) H Yükseklik
(Boy)(mm)

H Yükseklik
(Toplam)

(Ayak Dahil)

MEK MON-1 250 650 750 800

MEK MON-2 330 650 1,000 1,050

MEK MON-3 500 650 1,500 1,550

MEK MON-4 660 650 2,050 2,100

MEK MON-5 535 954 750 800

MEK MON-6 715 954 1,000 1,050

MEK MON-7 1,070 954 1,500 1,550

MEK MON-8 1,430 954 2,000 2,050

MEK MON-9 1,790 954 2,500 2,550

MEK MON-10 950 1,270 750 800

MEK MON-11 1,265 1,270 1,000 1,050

MEK MON-12 1,900 1,270 1,500 1,550

MEK MON-13 2,535 1,270 2,000 2,050

MEK MON-14 3,170 1,270 2,500 2,550

MEK MON-15 2,700 1,500 1,500 1,550

MEK MON-16 3,500 1,500 2,000 2,050

MEK MON-17 4,000 1,500 2,250 2,300

MEK MON-18 4,400 1,500 2,500 2,550

MEK MON-19 5,300 1,500 3,000 3,050

MEK MON-20 3,800 1,800 1,500 1,550

MEK MON-21 5,100 1,800 2,000 2,050

MEK MON-22 5,700 1,800 2,250 2,300

MEK MON-23 6,400 1,800 2,500 2,550

MEK MON-24 7,630 1,800 3,000 3,050

Modüler Tip

MODÜLER TİP
DOMESTİK
DEPOLAR

Kapasite
    (Lt) Ø Çap (mm) H Yükseklik

(Boy) (mm) Modül Boyu (mm)

MEK MOD-1 720 954 1,000 2 x 500

MEK MOD-2 1,070 954 1,500 3 x 500

MEK MOD-3 1,070 954 1,500 2 x 750

MEK MOD-4 1,450 954 2,000 500

MEK MOD-5 1,450 954 2,000 2 x 750 + 500

MEK MOD-6 1,450 954 2,000 2 x 1000

MEK MOD-7 1,610 954 2,250 3 x 750

MEK MOD-8 1,800 954 2,500 2 x 1000 + 500

MEK MOD-9 1,300 1,270 1,000 2 x 500

MEK MOD-10 1,900 1,270 1,500 3 x 500

MEK MOD-11 1,900 1,270 1,500 2 x 750

MEK MOD-12 2,600 1,270 2,000 4 x 500

MEK MOD-13 2,600 1,270 2,000 2 x 750 + 500

MEK MOD-14 2,600 1,270 2,000 2 x 1000

MEK MOD-15 2,850 1,270 2,250 3 x 750

MEK MOD-16 3,200 1,270 2,500 2 x 1000 + 500

MEK MOD-17 2,700 1,500 1,500 3 x 500

MEK MOD-18 2,700 1,500 1,500 2 x 750

MEK MOD-19 3,500 1,500 2,000 2 x 1000

MEK MOD-20 3,500 1,500 2,000 4 x 500

MEK MOD-21 3,500 1,500 2,000 2 x 750 + 500

MEK MOD-22 4,000 1,500 2,250 3 x 750

MEK MOD-23 4,400 1,500 2,500 5 x 500

MEK MOD-24 5,300 1,500 3,000 4 x 750

MEK MOD-25 5,300 1,500 3,000 3 x 1000

MEK MOD-26 3,800 1,800 1,500 3 x 500

MEK MOD-27 3,800 1,800 1,500 2 x 750

MEK MOD-28 5,100 1,800 2,000 2 x 1000

MEK MOD-29 5,100 1,800 2,000 4 x 500

MEK MOD-30 5,100 1,800 2,000 2 x 750 + 500

MEK MOD-31 5,700 1,800 2,250 3 x 750

MEK MOD-32 6,400 1,800 2,500 5 x 500

MEK MOD-33 7,630 1,800 3,000 4 x 750

MEK MOD-34 7,630 1,800 3,000 3 x 1000
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Merkez Ofis
Adalet Mah. Manas Bulv.No:47/B K:26 D.2601/17
Folkart Towers A Kule
Bayraklı /İzmir
0232 218 22 38

İstanbul Ofis
Acarlar Mah. Acarkent Sitesi 9.Cad Coliseum 4.Kat
34820
Beykoz / İstanbul 

Bursa Ofis
Altınşehir Mahallesi 163.(280) Sokak No:11/B İç Kapı
No: 99/12
Öndül Elite Offices İş Merkezi
Nilüfer / Bursa

Antalya Ofis
Etiler, REMEL PLAZA, Evliya Çelebi Cd. No:23, 07010
Muratpaşa / Antalya 

Satış Destek
0 532 059 10 92
0505 203 75 05

E Posta
satis@desanmuhendislik.com
teknik@desanmuhendislik.com

Web
www.desanmuhendislik.com


